INGEGNERIA MECCANICA E DEI MATERIALI




Si esamini la traversa mobile di Figura, costituita dai due rami (1) e (2) incernierati tra loro, il ramo (1) essendo incastrato ad un piano fisso ad una estremità, ed il ramo (2) essendo caricato dalla forza P di estremità. Completano l'incernieramento dei due rami della traversa le due biellette (3) e (4), mentre la bielletta (5) può accorciarsi per effetto del carico esercitato dal martinetto (6), sollevando l'estremità caricata del ramo (2). Il carico P è di 750 N , e la sua distanza dal piano di incastro è di 2000 mm. Si stimino le lunghezze dei due rami della traversa e le altre lunghezze scalando i dati dalla Figura. 

\SYMBOL 183 \f "Symbol" Effettuare l'analisi dei carichi agenti sulle varie barre per la posizione di Figura. Si suggerisce di effettuare uno studio grafico dei carichi in termini del problema delle tre forze. Si deter​mi​​ni in par​ti​co​lare la dire​zione del carico passante per la cerniera tra i due rami (1) e (2) della traversa.

\SYMBOL 183 \f "Symbol" Dimensionare le barre, adottando sezioni che evitino l’insorgere di instabilità laterale. 

\SYMBOL 183 \f "Symbol" Effettuare un dimensionamento di massima del martinetto oleodinamico.

\SYMBOL 183 \f "Symbol" Dimensionare la cerniera tra i rami (1) e (2) , adottando i criteri di dimensionamento del collegamento articolato forcella-spinotto, ed avendo particolare cura per il dimensionamento del perno.

\SYMBOL 183 \f "Symbol" Sviluppare un disegno di massima dell'intero leveraggio. Sviluppare inoltre un disegno di dettaglio della zona della cerniera tra i rami (1) e (2), rappresentando gli eventuali cordoni di saldatura.
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